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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robot zwigzanych =z izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian
fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot jak w pktl.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian fundamentowych budynku:.
- otynkowa¢ tynkiem cementowym II kategorii
- pokrycie podwdjna warstwa hydroizolacji w postaci masy kauczukowo asfaltowej nie
wchodzacej w reakcje ze styropianem.
- warstwa ocieplenia w systemie BSO polistyrenem ekstrudowanym wykonczonym siatkg z
wiokna szklanego zatopiong w kleju.
- od gruntu rodzimego nalezy oddzieli¢ folig kubetkowa.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.
1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Wszelkie materialty muszg posiadac stosowne atesty 1 aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatow.

2. MATERIALY

Do wykonania robét izolacyjnych nalezy zastosowa¢:

1. masa uszczelniajgcg kauczukowo-asfaltowa nie powodujacg rozpuszczania styropianu

2. preparat gruntujacy hydrofobizujacy

3. styropian ekstrudowany XPS gr 10 cm.wykonczonym siatka z widkna szklanego
zatopiong w kleju.

4. folia kubetkowa

5. listwa systemowa zamykajaca do folii kubetkowej

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i1 bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
Wykonawca robdt powinien wykaza¢ si¢ posiadaniem narzedzi do nakladania mas
bitumicznych, srodka transportowego oraz ubijarki.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskal,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

5. PROWADZENIE ROBOT, ZAKRES ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt
5 ogolnej specytikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
I bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. Wykonawca zgtasza do odbioru
inspektorowi nadzoru kolejne warstwy izolacji pionowej Kolejne warstwy zageszczanego
zasypu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami
dotyczacymi prowadzenia robot izolacyjnych.

5.3. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta,
odttuszczona 1 odpylona.

Wykonanie izolacji powlokowej



Ptynng izolacj¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarskg z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoS$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:1m 3 wykopu, 1m2 powierzchni lub przekroju, mb listwy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

1 zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

] rodzaj zatosowanych materiatow,

1 przygotowanie podtoza,

1 prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

] szczelnosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawarta umowa z wykonawca.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
' przygotowanie stanowiska roboczego
1 dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
"1 wykonanie izolacji wraz z ochrona,




1 uporzadkowvanie miejsca wykonywania robot,

] usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

1 likwidacj¢ stanowiska roboczego,

] utylizacj¢ opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE
- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowigzku stosowania
niektorych norm dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr
148p.974).
- Ustawa dot .certyfikacji materiatow budowlanych.
- Karty technologiczne materiatow do izolacji pionowych

- PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki

- ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materiatdéw budowlanych

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.



