SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont kominow

Kod CPV - 45453000-7

(Roboty remontowe i renowacyjne)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem komindw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie remontu kominéw ponad dachem.

Opis robot:

Rozebranie kominow,
wymurowanie z cegty klinkierowej
wykonanie czapek kominowych
obrobki blacharskie kominéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY
Zaprawy do murowania z Klinkieru powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobaty
technicznej.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode¢ pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych;

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.



3.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwOWej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Czas zuzycia zaprawy od chwili jej wymieszania nie powinien przekracza¢ 8 godzin.
Przy przygotowaniu zaprawy z wapna zwyklego mielonego musi by¢ ona zuzyta w
przeciggu 30 min. Przy temperaturach powyzej 25 stopni C wymienione okresy powinny
by¢ skrocone o potowe.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Ceala - cegta klinkierowa petna.

SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST 00.00

4.

TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00.00

5

Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Wapno hydratyzowane luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innhymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

Podczas transportu materialy i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami 1
utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

-Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

p.3.3.2.

5.2.3. Spoiny w murach ceglanych i z bloczkow

w Scianach do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm

bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowg

nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

tynki zewngtrzne akrylowe nalezy wykonywacé na siatce przyklejonej do styropianu.



5.3. Wykonanie tynkow zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1.

- Sposoby wykonywania tynkow zwyklych jedno i1 wielowarstwowych powinny
by¢5.3.4. zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢5.3.6. zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

- Montaz okladziny $ciennej z plyt widkno cementowych wg. karty technologicznej
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wapna, cementu,
gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do zeszytu
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7._OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m?% Tlo§é¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST .

8.2. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jesli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢

odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;

o w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang iloé¢ m? powierzchni remontowanego komina i mb
zatozonych uszczelnien i listew,




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydawnictwo OWEOB
PROMOCJA, Warszawa 2005.

e Instrukcje i karty technologiczne producentéw cegty klinkierowej.



