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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamgze projekt docieplenigcian budynku wraz z kolorystyk
budynku przy ul.Stefana Batorego 8 w Raciborzkamany dla Powiatowe]
Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej, zostat wykonagpdnie z obovgizujgcymi

przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami syedchniczne;.

Projektant
mgr in z. arch. Bernard Lopacz
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1ZBA ARCHITERTOW
RIZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, re:

MGR INZ. ARCH. BERMARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnled nr 171/91 /0P,

Jest wpisany na liste czionkow Slaskiej Okregowe] Izby Architektfw RP
pod numerem: SL-0653.

Crionek czynny od: 30-07-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2012 r. Katowice.
Zadwiadczenle jest warne do dnla: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowe] Rady [zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zatwiadczenia:

SL-0653-8CE6-FB5A-5356-D8F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezeniu mo2na sprawdzid pedajge nr werylikacyjny
zedwiadezenia w publicEnym serwisie internetawym Izby Architekbdw: wiww_izhaarchitektow_pl
lub kantaktujae sie bazpadrednio 2 whadciwy Okregows Izbeg Archibektéw RP.



OPIS TECHNICZNY
RENOWACJI ELEWACJI

=

. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora
wykonanie inwentaryzacji na bazie dostarczonych rysunkéw
dokumentacja fotograficzna
ustalenia z inwestorem

N

. LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 3783/93 przy ulicy Stefana
Batorego 8 w Raciborzu.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie termomodernizacji metodg lekko mokrg. Ponadto
nalezy dociepli¢ dach , oraz wymieni¢ stolarke drewniang okienng i drzwiowi stalowe do
piwnicy. Przewidziano réwniez remont daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Dla potrzeb wykonania projektu dokonano wizje lokalng . Opracowanie zawiera widoki
elewacji, rzut przyziemia i dachu oraz opis techniczny.

Zato zenia projektowe

Nazwy firm i produktéw opisuj g jedynie standard materiatéw, zgodnie z ustaw g o
zamowieniach publicznych istnieje ka zdorazowa mo zliwo $§¢ zamiany na inny materiat

o tych samych lub lepszych wta _$ciwo $ciach.

* Ocieplenie scian zewnetrznych budynku o witasciwosciach technicznych - styropian
gr.14 cm.(A=0,040 W/(m'K,U=0,23 W/(M2*K)

* Docieplenie dachu styropapg gr.18cm(A=0,036 W/(m'K,)

* Wymiana stolarki okiennej dotychczas niewymienionych,na poddaszu na nowag
PCV,U=1,1W/(M2*K)

* Zamontowanie nawiewnikow we wszystkich oknach

* Wymiana drzwi dotychczas niewymienionych,. U=1,3N/(M2*K)

 Demontaz i montaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie na elewacji oraz dachu
(skrzynki gaz,nieczynne przewody do likwidacji, lampy itp.)

* Malowanie krat w oknach

» Likwidacja niektorych krat oraz montaz nowych stalowych malowanych proszkowo

» Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz montaz nowych tytan-cynk

* Przemurowanie kominow cegta klinkierowg

» Demontaz starych i montaz nowych obrobek blacharskich.

» Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;j .

» Demontaz kominéw stalowych na tylnej elewacji oraz ich ponowny montaz na
przedtuzkach po wykonaniu docieplenia

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU

5.1 DANE OGOLNE

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych,podpiwniczony,zbudowany w technologii
tradycyjnej,sciany jednorodne murowane z cegty ceramicznej grubosci 38cm obustronnie




tynkowane. Brak izolacji termicznej .Nie stwierdzono uszkodzen $cian w zwigzku z czym ich
stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry,

Obiekt kategorii IX ,wspotczynnik kategorii obiektu k=4,0 ,wspoétczynnik wielkosci obiektu
w=1,0

Powierzchnia zabudowy 255,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 586,25 m?
Kubatura 3594,02 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4 szt.
5.2 SCIANY

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegty,grubosci zréznicowane od25do 38cm.

5.3 STROPY

Stropy zelbetowe monolityczne oparte na scianach konstrukcyjnych. Grubosé stropow
wraz z warstwami wykonczeniowymi ok.40cm

Posadzka na poziomie parteru betonowa na gruncie , z informacji wynika ,ze posiada
warstwe ok.10cm supremy(wiurobetonu).

5.4 SCHODY
Schody zelbetowe.

5.5 DACH

STROPODACH WENTYLOWANY-Konstrukcja dachu ptaskiego zaprojektowanego jako
stropodach wentylowany kryty ptytami korytkowymi na $ciankach azurowych z cegty petnej
o spadku ok.5%. Stropodach

zelbetowy ocieplony warstwg waty szklanej gr. ok.3-5cm(materiat z lat 60-tych).Wizualnie
konstrukcja dachu nie wykazuje zadnych uszkodzenh ani spekan zw zwigzku z czym stan
techniczny okresla sie jako dobry .

STROPODACH NIEWENTYLOWANY-Konstrukcje dachu jako stropodach drewniany
niewentylowany kryty papa o spadku ok.17%.Strop nad ostatnig kondygnacjg zelbetowy
ocieplony warstwg waty szklanej gr.ok.3-5cm(materiat z lat 60-tych).Wizualnie konstrukcja
dachu nie wykazuje zadnych uszkodzen ani spekan w zwigzku z czym stan techniczny
okresla sie za dobry.

5.4 TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE

Tynki zewnetrzne wapienno-cementowe .

5.5. OKNAI DRZWI

Okna - stolarka okienna wymieniona na stolarke PCV w stanie bardzo dobrym. Wartos¢
wspotczynnika przenikania istniejgcej stolarki PCV ocenia sie na U=1,3 W(m2xK).Drzwi
wejsciowe wymienione na drewniane U=2,0 W(m2xK) .). Drzwi zewnetrzne do piwnicy
stalowe-starego typu.

6. CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI
6.1 Ogdlny opis wykonania docieplenia scian zewnetrznych
Nalezy wykonac termomodernizacje elewac;ji .
6.1.1 Technologia wykonania
- prace ociepleniowe . Wykona¢ wedtug systemu ocieplen scian zewnetrznych wg.
opisu szczegotowego pkt. 7 opisu techn .
— Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych-podziemnych do glepokosci
fundamentéw.-




— wykonczenie elewacji - szlachetna wyprawa silikatowa barwiona w masie,
(uziarnienie wypetniacza 1,5 mm),
- cokoty — zabezpieczy¢ 2xsiatkg oraz wykonac tynk dekoracyjny-zywiczny

6.1.2. Grubos¢ docieplenia styropianem
— $ciany zewnetrznej -14,0 cm
— o0$cieza okien i drzwi - min. 2,0 cm
— stropodach wentylowany - styropapa gr. 18cm
— stropodach niewentylowany -granulat wetny mineralnej gr.20cm

6.1.3. Roboty przygotowawcze
— oczyszczenie z brudu, wyréwnanie ubytkdw zaprawg cementowa.

6.1.4. Roboty towarzyszace

- demontaz instalacji odgromowej oraz po zakonczeniu prac ponowny jej montaz
(zwody pionowe -drut stalowy ocynkowany min. 0,8 mm) utozonej w rurkach PCV,
skrytej pod styropianem,ztgcza kontrolne w puszkach hermetycznych — widoczne,

- demontaz wszystkich obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych i zatozenie
nowych blaszanych tytan-cynk

- wymiana podokiennikow zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej
gr. 0,55 mm i szer. w rozwinieciu ok. 40 cm (kapinos 5 cm),

— po wykonaniu izolacji pionowej $cian podziemnych wykona¢ opaske z kostki
betonowej gr.6cm i szerokosci 50cm

UWAGA: Aby unikn g€ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb
nalezy na jedn g powierzchni e naktada ¢ farb e o tej samej dacie produkcji

6.2 DOCIEPLENIE STROPODACHU wentylowanego
Zaprojektowano docieplenie istniejgcego stropodachu pokrytego kilkoma warstwami papy
asfaltowe] na lepiku styropapg o grubosci styropianu 18cm.(A=0,036 W/(m'K,U=0,20 W/
(M2*K) Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papa
podktadowg na welonie z wiokien szklanych przy uzyciu kleju poliuretanowego. Papa
wystaje poza obrys plyty styropianowej wzdiuz jednego boku na szerokosci i jednego na
diugosci ptyty (zakladka 5cm.). Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicznej dachow
ptaskich i lekko spadzistych, tarasow oraz czesci podziemnej budynkow. Plyty powinny by¢
ukladane od zewnetrznej strony stropodachéw na niepalnych podtozach tj. beton, blacha
falista lubistniejgce pokrycie papowe.
Sposb6b monta zu:
Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajgc
szczeg0lng uwage na to, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych
byly do siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg specjalnych
tgcznikbw mechanicznych bgdz odpowiednich klejéw dopuszczonych przez Instytut
Techniki Budowlanej.
W przypadku montazu za pomocg tacznikbw mechanicznych, nalezy dobra¢ ich
odpowiednig ilos¢, ktéra uzalezniona jest od nastepujgcych czynnikow:

-wysokosci budynku,

-powierzchni dachu,

-strefy dachu.
Wszystkie te czynniki majg wplyw na site ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrac liczbe
dybli,nalezy podzieli¢ dach na nastepujgce strefy: Srodkowg, krawedziowg i narozna.
Najwieksze sity ssania wiatru wystepujg w strefie naroznej, tu nalezy zastosowac
najwiekszg liczbe tgcznikdw, nastepnie w strefie krawedziowej i srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble




na metr kwadratowy). Nalezy tez zwrdci¢ uwage na nosnosci tgcznikow, ktére producent
podaje na opakowaniu.

W przypadku mocowanie ptyt za pomocg kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do
tego typu prac, wazne jest aby Srodki te nie zawieraly zwigzkéw organicznych, ktore
mogtyby doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Do klejenia piyt styropianowych do blach
najwmasciwsze sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschngce. Zuzycie klejow podane
jest przez producentow, nalezy jednak zwréci¢ uwage na site ssania wiatru, analogicznie
jak w przypadku mocowan mechanicznych. Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach
naroznych i krawedziowych zalecane jest zastosowanie mocowan mechanicznych (dotyczy
to gtéwnie dachow o duzej powierzchni i na wysokosciach przekraczajgcych 8m).

Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe
z pap termozgrzewalnych . Podczas tej czynnosci nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage by
ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy na rolke, a po
roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke rozwijaé zwracajgc uwage na to by
hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

6.3 DOCIEPLENIE STROPODACHU-niewentylowanego.

Wybrano metode wdmuchania granulatu wetny mineralnej w przestrzen stropodachow.
Technologia wykonywania termoizolacji z granulatu m ateriatu izolacyjnego przy
nadmuchu na sucho pod ci $nieniem w przestrze n stropodachu wentylowanego.

1. Wykonanie w potaci dachu otworéw technologicznych o wymiarach 40x40 cm, przy braku
bezposredniego wejscia do stropodachu (ilos¢ otworow jest uzalezniona od mozliwosci
dotarcia do

kazdego miejsca stropodachu).

2. Pracownicy, przez wyciete otwory, wchodzg w przestrzen stropodachu i wykonujg
wewnatrz

stropodachu przekucia, w $ciankach azurowych, umozliwiajgce dostep do najdalszego
miejsca.

3. Materiat izolacyjny pakowany jest w worek foliowy. Zawartos¢ opakowania wsypywana
jest do

agregatu kondycjonujgcego, ktéry rozdrabnia i napowietrza materiat.

4. Granulat jest dostarczany do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym,
potgczonym

z agregatem kondycjonujgcym wytwarzajgcym silny strumien powietrza, umozliwajgcy
wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce.

Do montazu granulatu termoizolacyjnego u zywamy wyt gcznie profesjonalnych
agregatow .

5.- Drugi koniec przewodu kierowany jest przez aplikatora izolacji nadmuchowej,
wykonujgcego ocieplenie stropodachu. Operator znajduje sie wewnatrz stropodachu,
pozwala

to na cykliczne kontrolowanie grubosci warstwy nasypowe;.

6. - Prowadzone prace dociepleniowe sg dokumentowane na biezgco zdjeciami cyfrowymi.
Pracownik z najdalszego miejsca sukcesywnie wycofuje sie w strone otworu
technologicznego.

Zapewniajgc kontrole grubosci docieplenia jesteSmy w stanie zagwarantowac
powtarzalnosc¢

grubosci warstwy termoizolacyjnej.

7. Po zakonczeniu prac otwory zabezpiecza sie blachg zabezpieczong antykorozyjnie

0 gr. 3 mm, oraz papg termozgrzewalng wierzchniego krycia.

8. W przypadku braku wentylacji dla jej poprawienia montuje sie kominki wentylacyjne w
ilosci uzgodnionej z zamawiajgcym.

9. W przypadku bezposredniego dostepu do przestrzeni stropodachu, wokot wytazu




wykonujemy obramowanie z plyt wiérowych uniemozliwiajgce zsypywanie sie materiatu
izolacyjnego.

10. Nasyp materiatu izolacyjnego jest wykonywany z uwzglednieniem naddatku na
osiadanie 5%, 10% lub 15% (zgodnie z Aprobata Technigzn

6.4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projektuje sie stolarke okienng PCV, z oknami zespolonymi dwuszybowymi o $rednim
wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?K,

Okna wymieniane oraz wszystkie pozostate istniejgce nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane.

Parapety zewnetrzne blaszane powlekane. , parapety wewnetrzne PCV

Drzwi zewnetrzne piwniczne do wymiany na nowe stalowe.

UWAGA!Przed zamowieniem stolarki nale 2y kategorycznie sprawdzi € wymiary na
miejscu budowy , ze wzgl edu na mo zliwo $¢ wyst gpienia odchyle n od wymiarowania

podanego w projekcie !!

6.5 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z stali tytanowo-cynkowej.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcych. Parapety z blachy
aluminiowej prefabrykowane powlekane PCV w kolorze szarym(RAL 7042).

6.6 RYNNY, RURY SPUSTOWE
Rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe ze stali tytan-cynk .

6.7 KOMINY

Przemurowac¢ kominy cegtg klinkierowg w 0k.30%,na zaprawie mrozoodpornej do Kklinkieru
wraz z wykonaniem nowych czap, natomiast w catosci otynkowac¢ i pomalowac. Istniejgce
kominki wentylacyjne dachowe nalezy wymieni¢ na nowe z PCV fi1l50 mm (kolor grafit)

6.8 KRATY

Kraty okienne na parterze nalezy zdrapa¢ z istniejgcych powitok,oczyszczenie oraz
ponownie malowane kol.RAL 7046.

Kraty w oknach na poddaszu budynku nalezy zlikwidowac¢ a niektore wymieni¢ na nowe

(wg.rys.)

6.9 PRACE DODATKOWE
Klapy przytaczy EL, GAZ nalezy oczysci¢ z odpryskéw oraz pomalowaé farbg gruntujgca
oraz lakierem dyspersyjnym.

7. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH NADZIEMNYCH BUDYNKU

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg lekkg mokrg” za
pomocg styropianu gr. 14cm.
Przy wykonywaniu systemu docieplania scian zewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage
na miejsca, w ktérych wystepujg otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy potgczenia z
innymi elementami budynku. Poniewaz sg one bardziej narazone na dzialanie szkodliwych
czynnikbw zewnetrznych i wystepuje w nich wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia
systemu. Dlatego tez, system docieplenia w tych miejscach powinien by¢ wykonany wyjgtkowo
starannie, zgodnie z rysunkami i zasadami sztuki budowlane;j.

Charakterystyka ogolna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw systemem polega na umocowaniu
do istniejgcych scian, od zewnatrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z
zaprawy klejgcej zbrojonej siatkg szklang oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Ptyty
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styropianowe mogg by¢ mocowane tylko za pomocg zaprawy klejgcej lub zaprawy klejgcej i
lacznikbw mechanicznych, w sposob okreslony w projekcie technicznym

ocieplenia.

System mozna stosowac¢ do wysokosci 25 m nad poziomem terenu. Dopuszcza sie
stosowanie systemu przy docieplaniu budynkow mieszkalnych 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 28.04.1998r.

SKEADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatg techniczng

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza sie stosowanie sytemu termoizolacji rownowaznego
objetego aprobatg techniczng AT lub europejskg aprobatg techniczng ETA. Wymaga sie,
aby system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw lub poszcz egolnych wyrobdéw
nieobj etych aprobata techniczna, europejsk g aprobat g techniczn g lub mieszanie
wyrobow obj etych ré znymi aprobatami technicznymi.

* Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia
ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowic
integralng czesc¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska
aprobatg techniczng. Przyczepnosc¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepnosé Przyczepnos¢ do | Badanie wg
do betonu, MPa | styropianu, MPa

W stanie powietrzno-suchym 0,30 0,08

po 2 dniach w wodzie i 2 h

. 0,20 0,03

suszenia ETAG 004

po 2 dnllach w wodzie i 7 h 0.30 0,08

suszenia

» Plyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o
powierzchniach szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Piyty EPS
typu FASADA powinny charakteryzowac sie klasg palnosci E co odpowiada okresleniu
samogasngce wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymaga sie, aby piyty cechowaty sie odpornoscig na rozcigganie prostopadte do
powierzchni czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym
wyrobu.

* Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego na powierzchni termoizolacji.

Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czesc¢ sytemu ociepleniowego objetego
aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg techniczng. Przyczepnos¢ zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepnosé

Przyczepnosé do

do betonu, MPa | styropianu, MPa Badanie wg
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,11
po 2 dniach w wodzie i 2 h
suszenia 0,40 0,10 ETAG 004
po 2 dryach w wodziei 7 h 0,60 0.10
suszenia

» Alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158

g/m2 np.

» Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod kolor
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wyprawy tynkarskiej

» Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach silikonowych,
cechujgca sie podwyzszong hydrofobowoscig

» Ltaczniki do mocowania termoizolaciji objete aprobatg techniczng lub europejska aprobatg
techniczng, zgodnie z projektem

3. Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

4. Listwa startowa - jesli wymagane

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym
powinny odpowiadac zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie
technicznej:

Wodochtonnosci
- po 8 h zanurzenia w wodzie <350 g/m2
- po 24 h zanurzenia w wodzie <500 g/m2

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa
- w stanie powietrzno — suchym 20,10 MPa

- po cyklach mrozoodpornosci 20,10 MPa
Odpornosé na uderzenie 2517
Opér dyfuzyjny wzgledny <0,5m

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy:

- sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementow systemu.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkondw lub
tarasOw zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
“mokre” powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby
nie powodowaé¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane W sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosc.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych muszg zostac¢ usuniete przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podioza i nalezy wyeliminowac¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot
ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robot wymagajgcych pozwolenia na
budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robét
ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegdélnosci:

- niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentdw pochodzgcych z r6znych
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systemow gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
moze by¢ nizsza niz +50C,

- podczas wykonywania robo6t i w fazie wigzania materiatow nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Pod pojeciem “podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat
(sktadnik) zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu
na min. gtebokos¢ majgcg wptyw na skutecznos¢ zamocowania.

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego.
Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Oceny jakosci podtoza powinien dokonac¢ projektant ocieplenia.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu,
ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catlego zestawu (np.
W wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni
i krawedzi. W przypadku niespetniania wymogow geometrycznych podfoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Sposéb przygotowania podtoza powinna okresla¢ dokumentacja
techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie
technicznym.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynno$ci
przygotowawczych, jednak wykonawca rob6t zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosc
podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podtoza oraz
ewentualne czynnos$ci przygotowawcze podano ponizej.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod kgtem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wkasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podio za

Préba odporno $ci na s$cieranie -Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny
ocenic¢ stopien zakurzenia,

piaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu Préba odpornosci na skrobanie lub
zadrapania Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie twardymi ostrym rylcem oceni¢
zwartos¢ i nosnosc podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Test réwno $ci i gladko $ci - Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢
odchyiki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownac
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych konstrukcji murowych,
tynkdéw zewnetrznych, itp.)

Wytrzymato $¢€ w przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci nalezy zastosowac
metode ,pull off” pozwalajgcg okresli¢c wytrzymato$¢ na rozcigganie (powinna wynosi¢ ona
co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzgdzenia do testow ,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich poditoza przyklei¢ za pomocg kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek).
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Badanie wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajgc probe recznego odrywania przyklejonej
probki. Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
podtoze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku
oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac
preparatem AG-015 i powtérzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wtasciwie przygotowac
podioze. W przypadku scian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale
odznaczajgcych sie zbyt duzg nierébwnoscig powierzchni, skuteczne moze sie okazac
natozenie warstwy wyrownawcze;.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na poditozu, aby uzyskane wyniki
byly w petni miarodajne dla catego obiektu.

Przygotowanie podio za - rodzaj podioza ,stan podtoza ,czynnosci do wykonania

1.Mury wykonane z elementow

- Ceramicznych

- Betonowych

- Z gazobetonu

- Betonowych z warstwg fakturowg

a)Kurz, pyt -oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki,sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

b)Luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin -sku¢ i oczyscic

c)Nierownosci, defekty i ubytki -sku¢ lub ewentualnie wyrownac¢ zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg

d)Wilgo¢ - pozostawi¢ do wyschniecia, wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania
kapilarnego

e)wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

f) Luzne i nieno$ne elementy elewacji -wyku¢, wymieni¢ ewentualnie uzupetni¢ materiatlem
murarskim z zachowaniem wymaganych okresow karenciji

g)Brud, sadza, tluszcz - zmy¢ wodg pod cisnieniem, z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg pozostawi¢ do wyschniecia
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia

2. Sciany wykonane z :

-Betonu towarowego i wykonanego na budowie

-prefabrykowanych elementéw betonowych

- elementéw betonowych z warstwg fakturowg

a) Kurz, pyt -oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie
zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

b) Luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin -skué i oczysci¢

c) Nieréwnosci, defekty i ubytki - sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg

d) Wilgo¢ -pozostawi¢ do wyschnigecia, wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego

e) Wykwity - oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

f) Luzne i nieno$ne elementy elewacji - wyku¢, wymieni¢ ewentualnie uzupetni¢ materialem
murarskim z zachowaniem wymaganych okresow karenciji

g) Brud, sadza, ttuszcz - zmy¢ wodg pod cisnieniem, z ewentualnym

dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg
pozostawi¢ do wyschniecia przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako
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dolne wykonczenie ocieplenia

h) Warstwa mleczka cementowego -zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie i
odpyli¢ sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
wyschniecia

i) Resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych -zmy¢ wodg pod cisnieniem, z
ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac
czystg wodg pozostawi¢ do wyschniecia

3. Powioki z farb mineralnych i wapiennych

a) Kurz, pyt, kredowanie -oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

b) Brud, sadza, ttuszcz -zmy¢ wodg pod cisnieniem, z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg

pozostawi¢ do wyschniecia y pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako

dolne wykonczenie ocieplenia

) Zluszczenia, odpryski,odwarstwienia -usung¢ za pomocg szczotkowania, skrobania,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

4. Mineralne tynki podktadowe i nawierzchniowe

a) Brud, sadza, ttuszcz - zmy¢ wodg pod cisnieniem, z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukac czystg wodg

pozostawi¢ do wyschniecia przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako
dolne wykonczenie ocieplenia

b) Miejsca luzne, gtuche, odspojone -skué i oczysci¢ za pomocg szczotkowania,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

c) Wilgo¢ -pozostawi¢ do wyschniecia, wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania
kapilarnego

d) Wykwity -oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

5. Powtoki z farb i tynkow dyspersyjnych

a) Ztuszczenia, odpryski,odwarstwienia - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie)
lub przy pomocy odpowiednich srodkéw chemicznych (tugowanie), sptukac¢ czystg woda
lub wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

b) Powtoki zwarte, mocne i dobrze przylegajgce -zmy¢ czystg biezgcg wodg z
ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow czyszczacych ponownie
sptukaé¢ czystg woda, pozostawi¢ do wyschniecia.

Gruntowanie podloza
W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie, silnie chtonne (np. bloczki z gazobetonu)
lub nierébwno nasigkliwych nalezy zastosowac preparat gruntujacy .

KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu (ok. 40 cm
nad powierzchnig terenu) oraz zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe
mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowsg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3
tgczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. Nierownosci scian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy
podkfadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi
klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku
nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg
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oscieza utworzone z nachodzgcych ze sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne
zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i
profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wibkna szklanego, aby
uzyskac ciggtg, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Na naroznikach
budynkow listwe cokotowg nalezy docinac, zwykle pod kgtem 450. Sg rowniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na
naroznikach. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢
bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje
sie w rozwigzaniach klejonych oraz w rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tgcznikow
mechanicznych .

Przygotowanie zaprawy klejgcej nalezy wykonac zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Nakfadanie kleju na ptyty termoizolacyjne

METODA OBWODOWO-PUNKTOWA Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodag
“ramki i plackéw”), stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy
nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do poditoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac¢ zr6znicowanie grubosci
izolaciji).

Po obwodzie piyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo
zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej
Srednicy.

METODA GRZEBIENIOWA

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podtozach. Zaprawe
klejgca nalezy naktadac na calg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy
zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejgcag nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podioze.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych nalezy na
$cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze
odpowiednio przygotowac Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci
przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcg przyciskamy do
Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie
utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktadac od
dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy
otworow. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rownosé powierzchni. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony.

Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy -
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt
dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami
z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypetniania mozna uzy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego
spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
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UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt | ich potowek zachowujgc ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé piyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm. UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy
pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac
ptasko, wzdtuz prowadnicy. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o
rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikow
szczelnych. Szlifowanie mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie oczy$cic¢ z powstatego pytu.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikdw mechanicznych

- ilo$¢ rodzaj i dlugos¢ tgcznikdw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okreslona w
dokumentaciji technicznej,

- rodzaj tgcznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym tgczniki te majg by¢ osadzane.
Do mocowania piyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym,

- w przypadku poditozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komor powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé¢ przy doborze
lacznikow i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajgce
dopuszczenie do stosowania),

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegoélnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.

- dlugos¢ tgcznikdéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie nosnej muru
wynosito min. 5 cm w warstwie z elementéw petnych oraz min. 9 cm w elementach
drgzonych,

- lgczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni od
przyklejania ptyt

Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikbw mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

Materiat tgcznika - Zachowujgcy witasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
Trzpien fgcznika - Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy ocynkowany z gtéwka
z tworzywa eliminujgcg powstawanie mostkow cieplnych

Sposob montazu -Whicie lub wkrecenie trzpienia

Talerzyk - Srednica min. 60 mm. Powierzchnia chropowata z otworami zapewniajgcymi
przyczepnos¢ zaprawy Kklejgcej

Mostki cieplne - Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow cieplnych
Glebokos¢ zakotwienia - Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika

Liczba tgcznikow -Musi wynikaé z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz
wysokosci wbudowania tgcznika. llosc tgcznikdw nie moze by¢é mniejsza niz 4 szt. / 1 m2
Rozmieszczenie tgcznikdw -Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu
Wymagana diugo $¢ tgcznikéw

Wymagana dtugosc¢ tgcznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt
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termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego
wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej
$ciany i powinna ona odpowiadac co najmniej dtugosci strefy rozpreznej. Potrzebna
diugos¢ tgcznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych
sktadnikow:

L = hef + al + a2 + da gdzie:

hef — minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

Al — tgczna grubos$¢ starych warstw np. stary tynk,

A2 — grubosc¢ warstwy Kleju,

da — grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,

L — catlkowita dtugosc¢ tgcznika

Wymagana ilo$¢ i rozkiad tgcznikéw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawierac
projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg min. od strefy obcigzenia
wiatrem, w ktérej znajduje sic budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika.
llos¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt. / 1 m2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie iloci tgcznikdw.
W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ w narozach ptyt. Odlegtosci
pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikbw mechanicznych taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie
poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym trzpien mocujacy zostaje
wkrecony za pomoc wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub wbity
(w fgcznikach whbijanych).Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji.
Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w
wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikow
mechanicznych -przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ptyt wzgledem podioza.

Obrabki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposoéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie
nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezy ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci
wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczego6téw podanych przez
producenta systemu. Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode
rozbryzgowg. W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod
ziemig (ocieplenie scian piwnicznych) nalezy uwzglednia¢ odmienne obcigzenia
mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i
wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czesci podziemnej
powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegotowych
rysunkow. Obrébka szczegdlnych miejsc elewacji Szczegolne miejsca elewacji nalezy
obrobi¢ w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan

szczegOtow podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione
na ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sic dwie metody:
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Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub
naroznego. W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeline w murze) wykonuje sie
réwnomierne pionowg lub poziomg szczeline o szerokoéci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny
nalezy wyrownac¢. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny
nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgcg. Profil dylatacyjny wcisngc¢ i tasme
elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
calos¢ przeszpachlowac . Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do
gory. Sagsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W
tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkngé np. wsuwajgc w szczeling pasek
styropianu. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku
profili Sciennych. Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe
wylacznie, jesli taki sposob

zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest
zamieni¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegotowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sic stosowanie specjalnych profili
ochronno uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania
oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Nalezy starannie
ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgledow technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosc¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze
przekroczy¢ szerokosci o$cieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otworoéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania Sciany wokot okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni
otworow okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o
szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolaciji tej strefy z materialdw o nizszym
wspoitczynniku przewodzenia ciepta. W razie potrzeby wskazane jest skucie warstwy

tynku na osciezach aby mozna byto zastosowaé grubsza warstwe izolacji cieplnej.

Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.

Z reguly sa to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- kgtowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt

termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE]

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

W narozach otwordow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 450 paski tkaniny z
widkna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase
klejgca i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zebatg. o wielkosci
zebow 10 - 12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej
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od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast

rozkiada sie siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy
warstwe zbrojong Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie mniejsza niz
3 mm. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania np. na naciecie nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg
masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe]j zatopiong
siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

WYPRAWA ZEWNETRZNA

Podklad tynkarski

Po wyschnieciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanie$¢
szczotka lub watkiem warstwe podkiadu tynkarskiego. Zaleca sie dobra¢ podkiad tynkarski
w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pozniej tynku.

Wyprawa tynkarska

Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do naktadania
masy tynku cienkowarstwowego .. Mase tynkarskg nakiadac¢ warstwg o grubosci
wynikajgcej z uziarnienia, za pomocga pacy ze stali nierdzewnej. W celu zapewnienia
wyréwnania koloru nanoszonych kolejnych partii masy tynkarskiej nalezy nie dopuszczac¢
do catkowitego oprdznienia pojemnika lecz uzupetnia¢ oprozniony do

potowy pojemnik $wiezg masg z nowego i starannie wymieszaé. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie deszczu, silnego wiatru lub duzego nastonecznienia elewacji,
bez zastosowania specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow atmosferycznych.
Nadmiar tynku zebra¢ na grubos¢ kruszywa, zwracajgc szczegollna uwage na miejsca
potgczen poszczegolnych obszarow roboczych. Nadanie faktury nalezy przeprowadzi¢ po
pewnym czasie gdy masa tynkarska nie klei sie juz do pacy. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury, wilgotnosci oraz od grubosci natozonej warstwy. Do zacierania tynku w celu
nadania mu oczekiwanej faktury nalezy uzywac pacy gtadkiej z tworzywa sztucznego.
Powierzchnie tynku o fakturze kornik zaciera sie ruchami pionowymi, poziomymi, ukosnymi
lub kolistymi w zalezno$ci od oczekiwanego efektu. Tynki o fakturze baranka zaciera sie
ruchami kolistymi. Fakturowanie nalezy wykonac¢ zdecydowanie i w miare szybko aby
unikng¢ zacierania wysychajgcej masy. Prace tynkarskie prowadzi¢ poziomymi pasami
zaczynajgc od gory sciany. Wskazane jest wyodrebnienie powierzchni elewaciji tak aby
prace na niej mogty by¢ prowadzone w sposéb ciggly. Przy zbyt duzych powierzchniach,
tynkach w roznych kolorach nalezy wprowadzi¢ podziat na mniejsze fragmenty
wyodrebnione poprzez naklejenie tasmy samoprzylepnej. akrylowa (polimerowa) masa
tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym sktadnikiem
wigzgcym jest dyspersja polimerowa, Kolorystyka elewacji powinna by¢ utrzymana w
barwach pastelowych. W przypadku elewacji potudniowych i zachodnich nalezy unikac
stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych, wspoétczynnik odbicia Swiatta
rozproszonego powinien by¢ wyzszy od 30%, (kolor biaty 100%, czarny 0%), ze wzgledu na
nadmierne nagrzewanie sie takich powierzchni, co moze spowodowac naprezenia
rozciggajgce w wyprawie i w efekcie jej pekanie.

KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i
zgodnosci dostarczonych materiatéow budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezgcej
kontroli wykonywanych robot po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia sciany. Ma to na
celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie
tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedow, co w
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konsekwencji skutkowaé bedzie zig jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola podtoza, sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO: kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu z

dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega prawidtowos¢ oznakowania
poszczegoblnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

UWAGA: zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)[20] producent/dostawca niema obowigzku
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos$c¢:

* przygotowania poditoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie

koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

» 0sadzenia tgcznikbw mechanicznych,

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania (ewentualnego) gruntowania,

» wykonania obrébek blacharskich,

» zamocowania profili,

» wykonania wyprawy tynkarskiej,

» wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetienia ubytkbw w zakresie
koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i
ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w
szczegolnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob
wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otworow, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie)
oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i
nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byc¢
zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:
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* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

» odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmnal mi
nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji - 10mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokos$ci budynku,
« odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodno$cia i niezmiennoscig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo
przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi
warunkami odbioru technicznego robo6t budowlanych lub z warunkami szczego6towymi

zawartymi w umowie.

UWAGA!
Btedy popelniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglgd i trwato$¢ elewacii.

Wskaz 6wki dodatkowe.

Tynki silikonowe produkowane sg na bazie komponentéw pochodzenia naturalnego. Dla
uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng calos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatlem zaméwionym jednorazowo. Nie
wolno stosowa¢ ciemnych kolorow na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na
zwiekszong absorpcje promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

8. 1ZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, wolne od zadzioréw, suche lub lekko wilgotne,
chlonne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyly, grunt,
smota) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Zabrudzenia oraz warstwy o stabej
przyczepnosci nalezy usung¢. Krawedzie nalezy wyobli¢ lub sfazowaé, natomiast naroza
wkleste nalezy zukosowaé lub wyobli¢ przy pomocy zaprawy cementowej (np. BOLIX WB).
Nierownosci rzedu 5- 15 mm nalezy uzupei¢ stosujgc zaprawe wyréwnawczg BOLIX W.
W celu wypetnienia nierownosci do 5 mm oraz wygtadzenia podioza (w tym wypetnieniu
porow w podiozu) stosowa¢ BOLIX B-1SM EXPRESS. Przed aplikacjg masy bitumicznej,
podioze nalezy zagruntowaé¢ emulsjg BOLIX B-MB Emulsion (rozcienczong z wodg w
proporcji 1:5).

Mase bitumiczno-kauczukowg naktada¢ na przygotowane podioze metalowg pacg lub
agregatem natryskowym, stale kontrolujgc grubos¢ zgdanej grubosci warstwy izolacji
-3,50mm bezposrednio po ich natozeniu oraz kontrole stanu wyschniecia w miejscu
probnym potozonym w wykopie budowlanym. Mase mozna naklada¢ na zagruntowang
wczesniej powierzchnie w jednym cyklu roboczym (max. 6 mm). Zaleca sie nakfadanie
masy bitumicznej w co najmniej 2 cyklach roboczych w zaleznosci od grubosci warstwy,
pierwsza warstwa powinna by¢ przeschnieta aby nie ulegta uszkodzeniu przed natozeniem
drugiej warstwy. Przy wykonywaniu przerw, grubo$¢ warstwy masy nalezy stopniowo
ograniczy¢ do zera, zas przy ponownym przystgpieniu do prac wykonaé¢ zaktad na
poprzednig warstwe. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach tgczenia
tawy fundamentowej a Sciany pionowej wykona¢ fasete z zaprawy cementowe]
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wodoszczelnej. 1zolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce
mozna nakiada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacji. Nastepnie mozna
zasypac wykop, pamietajgc o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronnej. BOLIX B-
1SM Express moze by¢ stosowany do klejenia ptyt izolacyjnych. Mase bitumiczng nalezy
aplikowa¢ na ptytach XPS punktowo (réwnomiernie rozmieszczonymi plackami) lub
pasmowo (po obwodzie ptyty) a nastepnie lekko dociskajgc do podtoza.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIW PO ZAROWEJ

Dla projektowanego budynku niskiego (SW) kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej ,B”,z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ogien. Elementy
konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej w zakresie:

gtéwna konstrukcja no$na -R120

konstrukcja dachu -R30

stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne -El 60

Sciany wewnetrzne -El 30

YVVYYVYYV

Wytyczne wykonawcze:
e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ ilosci oraz wymiary na miejscu
budowy.
¢ Roboty powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta
systemu docieplen elewacji oraz dachu
¢ Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atest,certyfikat uzyskany w Polsce
oraz by¢ opisane w jezyku polskim
¢ Przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca sie wykonanie odkrywek muréw
i skonsultowanie sie z przedstawicielani producenta systemu w celu oceny
jakosci podtoza do montazu ocieplenia
Szczegobtowsy instrukcjg wykonania ocieplenia, w tym wytycznymi przygotowania
i stosowania zapraw klejgcych masy tynkarskiej oraz farb fasadowych,
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
przepisami oraz sztukg budowlang

[ )

[ )

W zwigzku z zabytkowym charakterem elewacji frontowej po remoncie niewskazany
jest monta z anten Satelitarnych na elewacji frontowe]

WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SA NIEDOPUSZCZONE |
CHRONIONE USTAWOWO ( DZ. U. NR 24 , POZ 83 Z DNIA 04.02.19994R)

mgr inz. arch. Bernard topacz
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WACHLARZ ODCIENI BOLIX

DOTYCZACE BUDYNKU W
RACIBORZU UL. S.BATOREGO 8

1. -01B

2. -33D

4. cokot —tynk zywiczny dekoracyjny

5. rynny — blacha ocynkowana kolor naturalny

7. elementy stalowe malowane -RAL 7046

UWAGA !
Przed malowaniem elewacji wykona € prob e koloréw w obecno $ci
Projektanta
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYK A

Lokalizacja: 47 — 400 Raciborz ul. Stefana Bator@go
DZ.NR. 3783/93

Inwestor: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
47-400 Raciborz
ul. Batorego 8

Projekta_nt Nr
S?ﬁ;jﬂgify arch. Bernard topacz 171/91/OP
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CZESC OPISOWA
2.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenigmbje roboty budowlane w tym

roboty na wysokoi do 15,50m

Kolejnos¢ realizacji: remont elewacji budynku.
2.2 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na podmiotowej dziatce znajduje:dylko kamienica olgjta opracowaniem.

2.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementbéw zagospodarowania, ktére areigyarzé zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi brak.
2.AWSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

Zagreenie wysgpujace przy realizacji robot:
Ziemnych:

» upadek pracownika z wysoé@ ponad 12m, uderzenie spaggjm przedmiotem osoby
postronnej,
» porazenie padem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewadisilajcych
urzagdzenia mechaniczne.
2.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH
Przy wykonywaniu rob6t szczegdlnie nighiezznych pracownik musi przéj
szkolenie okresowe w zakresie BHP naglziej nz 1 raz w cigu roku.
Rownie kazdy pracownik powinien zapozéaic z zagraeniami
wysEpujacymi na tym stanowisku oraz metodami bezpigstea
wykonywanej pracy na tym stanowisku.
Rusztowania stosotvaatestem i po kalorazowym przestawieniu wymagaj
odbioru.
2.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wykazrodkow zapobiegagych niebezpieczestwom:
Strefy prowadzenia prac szczegolnibeupiecznych g wydzielane i
Odgradzane od czynnejgzi posesji tamami i oznakowane stosownymi tablicami. W
razie zagreenia paarowego zostanie wykorzystany pecizny sprzt ganiczy oraz
pozostajcy na wyposzeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzopdze z
przyjetymi ogolnie zasadami, przy wspoétudziale pracownikdykonupcych prace
budowlane.

Opracowat: arch. Bernard topacz
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1: 500

LEGENDA :

: istniejacy budynek ohjty opracowaniem

A wep do budynkow

............. docieplienstyropianem gr.14cm

PLAN SYTUACYJNY skala 1: 500
Lokalizacja: | Racibérz ul.Stefana Batorego 8
Inwestor: POWIATOWA STACJA SANITARNO- 20.05.2016
EPIDEMIOLOGICZNA
Autor: mgr inz.arch. Bernard topacz
Opracowata | tech. Agnieszka Szuba
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