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wymiana krat na nowe stalowe
malowane proszkowo

ELEWACJA WSCHODNIA

G1-uzupetnienie i odtworzenie gzymsu

wymiana ryn|

Z szczeqoblng uwaga na zachowanie ist.profili
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wymiana obrébki blacharskiej

likwidacija krat

ﬁ

-SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU-100%
-OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS70 gr.14cm
-TYNKOWANIE (tynk silikonowy barwiony w masie)
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-SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU-100%
-OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS70 gr.14cm
-TYNKOWANIE (tynk silikonowy barwiony w masie)
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spustowych

touych 120
tytan-cynkli «,9 2

rewizji,zatozefie
czyszczako v

-POZA OPRACOWANIEM

dotozenie 2cm styropianu-zlicowanie z
catoscig elewacji

malowanie krat i motaz ponad

miang obrdbki blacharskiej
g blaszang tytan.-cynk.

ELEWACJA POLUDNIOWA

4

PRZYLEGAJACY BUDYNEK
-POZA OPRACOWANIEM
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-SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU-100%
-OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS70 gr.14cm
-TYNKOWANIE (tynk silikonowy barwiony w masie)
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styropian na przedtuzkach
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strefa cokotu- wzmocniona
dodatkowo 2x siatka i klej oraz
wykonanie tynku dekoracyjnego
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UWAGA !

1. Usuniecie wszystkich niepotrzebnych elementéw metalowych z elewacji
: zawiasy ,stare uchwyty.

2. Docieplenie wszystkich $cian styropianem gr.14cm , wykonanie tynku mineralnego na catosci budynku.
Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie lub odtworzenie za pomoca styropianu twardego ,
istniejgcych profili i detali (gzymsy ,opaski, podokienniki) zastosownie profili WMB.

3. Wymiana obrébki blacharskiej na nowg blaszang tytan.-cynk.

4. Wymiana wszystkich parapetéw na tytanowo-cynkowe.

5, Wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan.-cynk.

6. Stolarka okienna-na strychu do wymiany na nowg PCV (biata) z zachowaniem istniejgcych podziatéw i profili.

7. Likwidacja niepotrzebnych krat.

8. Malowanie krat okiennych oraz ponowne ich zamocowanie na przedtuzkach ponad styropian(wg.rys).

9. Przemurowanie wszystkich kominéw do potaci dachu oraz ich otynkowanie.

10.Przetozenie instalacji odgromowej

%cyjnego

—+——- montaz kolcy-

odstraszacze gotebi

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,obowigzujgcymi

normami oraz instrukcjami producentéw.

2. W razie wystgpienia probleméw nie objgtych opracowaniem nalezy

skontaktowac sig z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy rozpatrywac tgcznie.
5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz

ilosci na miejscu budowy.

likwidacja krat
zadaszenia nad wejsciami:: ‘ ‘ ‘ ﬁv %
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-wykonanie uzupetnieni ubytkéw w ptycie \ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘
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obrébka blacharska) ‘
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PROJEKT

tytut projektu :

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

inwestor:

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

ul.Batorego 8

47-400 RACIBORZ

stadium:projekt arch-bud
branza : architektura i konstrukcja

projektant:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

e-mail: archidom@wp.pl

nr171/91/0OP

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

ARCHIDOM

mgr inz. arch Bernard topacz

lokalizacja:

Raciborz ul.S.Batorego 8
dz.nr 3783/93

temat rysunku:

ELEWACJE :wschodnia i potudniowad

opracowanie:

tech. Agnieszka Szuba

rysunek nr: 7

data opracowania:

maj 2016

skala:
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