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Audyt energetyczny budynku ul. Stefana Batorego 8, 47-400 Raciboérz

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Budynek administracyjno-biurowy 1.2 Rok budowy 1905
1.3 Inwestor Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imig i ul.: ul. Stefana Bgtorego: nr: 8 -
nazwisko, adres do | kod: 47-400, miejscowosc¢: Racibérz ul.: ul. Stefana Batorego, nr: 8
korespondencji, PESEL*)
*w przypadku cudzoz- | tel.: +48 32-459-25-58 kod: 47-400
i(emga )rl'gzwa i numer | fax: +48 32-459-41-33 miejscowos¢: Raciborz
dokumentu tozsamosci) . . . .
powiat: Powiat Raciborski
PESEL: wojewddztwo: $laskie
Nazwa:
nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Pracownia Projektowa Archidom,, mgr inz. arch. Bernard topacz,, ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibdrz., NIP: 6390009867, REGON: 271227765, ,

3. Imieg, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. arch. Bernard topacz,, Uprawnienia budowlane nr 171/91/Op.,

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

1

5. Miejscowosc¢: Racibérz data wykonania opracowania: 2016-05-15

6. Spis tresci
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Audyt energetyczny budynku ul. Stefana Batorego 8, 47-400 Raciboérz
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1.Dane ogélne term?)tr?\gdpéfrﬁczjacja termo?rtliggr%izacji
1 Konstrukcja/technologia budynku konst;tilacr:ée\th;?gycyjna konstrnlilacr:ga\llvt;gycyjna
2 Liczba kondygnaciji 4 4
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 3594.02 3594.02
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 586.25 586.25
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0.00 0.00
6 | pomicsscren mamiesskanycn [n e <oz Innven 586.25 586.25
7 Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba oséb uzytkujacych budynek 40 40
elektryczne elektryczne
9 Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej podgrzewacze podgrzewacze
przeptywowe przeptywowe
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku wezet cieplny wezet cieplny
11 Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.32 0.32
12 Inne dane charakteryzujgce budynek - -—-
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m2K)]
1 Sciana zewnetrzna nadziemna o budowie jednorodne;. 1.228 0.222
2 Stropodach wentylowany o konstrukcji zelbetowe;j. 1.197 0.171
3 Podtoga na gruncie. 0.679 0.679
4 Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwne;j. 1.225 0.194
5 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do wymiany. 3.200 1.100
6 Stolarka okienna z profili PCV z szybg zespolong - wymieniona. 1.600 1.600
7 Stolarka drzwiowa drewniwna zewnetrzna - do wymiany. 3.200 1.300
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspdétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0.99 0.99
2 Sprawnos$¢ przesytania [-] 0.90 0.90
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.82 0.82
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 0.75 0.75
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0.85 0.85
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0.99 0.99
2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 1.00 1.00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos¢ akumulaciji [-] 1.00 1.00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza giﬁvsozrf,f,‘f,'s?°é°i w stolarce gﬁsozr%ﬁeé?os’ci w stolarce
3 Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 1181.88 1181.88
4 Krotno$¢é wymian powietrza [1/h] 0.72 0.72
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 66.68 36.78
2 El)(\t;\lli]czeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 0.61 0.61
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Audyt energetyczny budynku ul. Stefana Batorego 8, 47-400 Raciboérz
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 343.40 118.71
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 299.63 103.58
ogrzewaniu) [GJ/rok]

5 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 0.98 9.08
uzytkowej [GJ/rok] ) :

Zmierzone zuzycie ciepfa na ogrzewanie przeliczone na warunki
6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych 0.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
7 (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 162.72 56.25
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 141.98 49.08
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
10 (2) Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0.00 0.00
7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)
1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [zt/GJ] 50.06 50.06
2 E(’f)/?l\zlltvzl l\rg\_/::/)?ocy zamowionej na ogrzewanie na miesiac (4) 17439 43 17439 .43
3 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej (3) [zt/m?] 6.54 6.54
4 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie wody uzytkowe; 0.00 0.00
na miesigc (4) [zt/(MW m-c)]
5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zt/(m? m-c)] 213 0.74
6 Miesigeczna optata abonamentowa [zt/m-c] 10.91 10.91
7 Inne [z1] 34.42 34.42
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [z] 96624.70 ﬁ:‘;znr(‘;gzi;“{l,ﬁsze”‘e zapotrzebowania 63.32
Planowane koszty catkowite [z{] 193249.39 | Premia termomodernizacyjna [z{] 19324.94
Roczna oszczednos$¢ kosztow energii [zt/rok] 16071.79

1)  Dla budynku sktadajacego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.
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