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  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

ST 9 

 

Remont kominów 

  

Kod CPV – 45453000-7 

 

(Roboty remontowe i renowacyjne) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem kominów.   

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                       

i mające na celu wykonanie remontu kominów ponad dachem.  

 

Opis robót: 

 Rozebranie kominów,  

 wymurowanie z cegły klinkierowej 

 wykonanie czapek kominowych 

 obróbki blacharskie kominów 

   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        

z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawy do murowania z klinkieru powinny odpowiadać wymaganiom  aprobaty 

technicznej. 

 

Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych; 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Czas zużycia zaprawy  od chwili jej wymieszania nie powinien przekraczać 8 godzin. 

Przy przygotowaniu zaprawy z wapna zwykłego mielonego musi być ona zużyta w 

przeciągu 30 min. Przy temperaturach powyżej 25 stopni C wymienione okresy powinny 

być skrócone o połowę.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 

Cegła - cegła klinkierowa pełna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00.00  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST 00.00  

 Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-

08. Wapno hydratyzowane luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

 Podczas transportu materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 

utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

     -  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 

     -Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

p. 3.3.2. 

5.2.3. Spoiny w murach ceglanych i z bloczków 

 w ścianach do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm 

 bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-

proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową 

  nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

 tynki zewnętrzne akrylowe należy wykonywać na siatce przyklejonej do styropianu. 
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5.3. Wykonanie tynków zwykłych  

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać  zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p.3.3.1. 

- Sposoby wykonywania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny 

być5.3.4.  zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być5.3.6.  zgodne z normą PN-70/B-10100. 

- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy.  

- Montaż okładziny ściennej z płyt włókno cementowych wg. karty technologicznej 

producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wapna, cementu, 

gipsu  oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do zeszytu 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST . 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć  wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii; 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST . 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
2
 powierzchni remontowanego komina i mb 

założonych uszczelnień i listew,  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawnictwo OWEOB 

PROMOCJA, Warszawa 2005. 

 Instrukcje i karty technologiczne producentów  cegły klinkierowej. 

 

 

 

 
 


